Kosztorys szkody Ruszéw, ul.Borowska 2

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersia 4.34 Nr servinv: 26972 Uzvtkownik: Mieczvslaw Baida

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
205.00 m2 205.000
RAZEM 205.000
19(KNR 4-01 Uzupeinienie obrobek blacharskich kotnierzy komindw i $cian, swietlikow itd. z |m?
d.1{0531-03 blachy z cynku na dachu pokrytym dachowka holenderka lub plytami azbesto-
wo-cementowymi falistymi - opierzenia komindw po przemurowaniu
0.65*0.35*8 m?2 1.820
‘ RAZEM 1.820
20|KNR 0-15l1  |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwks ceramiczng z otworami z przy- |m2
d.1|0517-03 kreceniem wkretami
205.00 m2 205.000
RAZEM 205.000
21|KNR 0-1511  [Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m
d.1]0517-04 kreceniem wkretami - montaz ggsioréw z przymocowaniem wkretami do deski
kalenicowej
16.50+3.75 m 20.250
RAZEM 20.250
221KNR AT-08 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1{0104-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-01 Wymiana desek czolowych m
d.1]0414-11
6.50*4+3.50*2 m 33.000
RAZEM 33.000
24|KNR 4-01 Uzupelnienie rynien wiszgcych potokragtych o $r. 15 cm w odcinkach o dlugos-|m
d.1{0524-02 ci ponad 1 m - montaz rynien rozebranych na czas przebudowy dachu po po-
analogia zarze, do montazu uzy¢ nowe haki
16.50+5.50*2+3.75*2 m 35.000
RAZFM 35.000
25[KNR 4-01 Wymiana pojedynczych dachowek karpiowek - uzupetnienie dachowek na gan-|szt.
d.1]0507-01 ku budynku - pokrycie uszkodzono w trakcie akcji gasniczej
35 - szt. 35.000
RAZEM 35.000
2 STOLARKA OKIENNA
26|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 1 m2 - okna w poziomie strychu i |szt.
d.2|0354-03 poddasza
okna o wym. 0,25%0,70 - 3szt
okna o wym. 0,80%0,80 - iszt
okna o wym. 1,00*0,50 - 1szt
okno dachowe o wym. 0,48*0,78 - 2szt
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
27|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 - szt.
d.2|0354-04 okna o wym. 1,00%1,20 - 1 szt
okna o wym. 1,00*1,50 - 2szt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.2{1018-01
0.25*0.70*3+1.00*0.50 m2 1.025
RAZEM 1.025
29|KNR-W 2-02 {Okna z ksztaftowrnikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5m2  [mz2
d.2|1018-03 :
1.00%1.2+1.00*1.50*2 m2 4.200
RAZEM 4.200
30{KNR-W 2-02 |Obsadzeriie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci do 1 m szt
d.2[0135-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci penad 1 m szt
d.2|0135-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone o wym. 48x78cm szt
d.2{1016-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 REMONT KLATKI SCHODOWEJ USZKODZONEJ PRZEZ POZAR | AKCJE POZAROWA
33|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schoddw drewnianych - stopnice - schody z parteru na | szt.
d.3]0425-01 pietro
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
34|KNR-W 4-01 |Wymiana elementdéw schodow drewnianych - podstopnice szt.
d.3]0425-02 - schody z parteru na pigtro 14szt,
- schody na strych 11szt




